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Pavillon mit 
Wechselbannern 
Rück- / Seitenwand 
für Pavillon 

Sicherheitshinweis:  Nicht bei windigem Wetter verwenden!
Die Rückwand stellt eine zusätzliche Wind-Angriffsfläche dar!
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Pavillon 
mit Wechselbannern 
Fügen Sie bitte zu den Druckdaten Ihrer 
Bestellung je eine Vorschaudatei als JPG bei 

Leitfaden für die Datenerstellung
Dateiformat:
	 PDF X1 bis X4, JPG, TIFF  
	 (bitte keine Dateien aus MS-Office)
Farbmodus: CMYK

Dokumentformat:  
Datenformat inkl. Anschnitt. Banner im 
Maßstab 1:1 ohne Schnittmarken
292 x 29 cm (B x H)  inkl. je 1 cm Anschnitt 
pro Seite 
 
Fertiges Format mit gesäumten Kanten
und sichtbarer Bereich 
290 x 27 cm (B x H) 

Sicherheitsbereich:
in diesem Bereich sollten sich die wichtigen 
Elemente befinden

Bereich der rückseitigen Klettbänder 
In diesem Bereich befinden sich die Nähte. 
Diese sind weiß oder schwarz, je nach Ihrer  
Vorlage. Die Klettbänder sind auf der Rückseite 
des Banners und sind nicht sichtbar. Die Nähte 
sind sichtbar.

Auflösung bei Pixelgrafiken: 	 
	 mind. 80 dpi
 
Schriften: 	  
	 eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Es sind 4 Banner im Lieferumfang.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, 
wie oft das jeweilige Motiv gedruckt 
werden soll und auch die Maße 
(im Dateinamen vermerken) 
 
z. B.  
4xPavillonbanner_AuftragMustermann 290 x 27 
cm.pdf   
 
Verwenden Sie bitte die 
Druckdatenvorgabe 
(Für die Wechselbanner Seite 5 dieser PDF) 
(Für die Rück-/ Seitenwand Seite 6 dieser PDF)
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Einfacher Aufbau

Achtung: Das Aufziehen muss gleichmäßig durch 
gleichzeitiges diagonales Auseinanderziehen - weg 
vom Mittelpunkt des Pavillons erfolgen, um Beschä-
digungen zu vermeiden.

Das Einrasten der Kugelrasten muss ohne Gewalt 
möglich sein! 
 
Unsachgemäßes Aufbauen kann zu Beschädigungen 
führen. Für diese sind wir nicht haftbar. Derartige 
Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung.

Wir empfehlen, den Pavillon mit 2 Personen aufzubauen.
Nicht bei windigem Wetter einsetzen!
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Ziehen Sie die Beine stufenweise aus. Erst alle 4 
mit Kugelraste auf Stufe 1, dann alle auf Stufe 2 
und letztlich alle auf Stufe 3, jeweils ein Bein nach 
dem anderen. Die 2. Person stützt den Pavillon in 
der Zwischenzeit.

Anbringen der 
Banner bei Stufe 1, da 
noch leicht erreichbar.

Stufe 1 
Kugelraste  
drücken 
und weiter-
schieben

Stufe 2 
Kugelraste  
drücken 
und weiter-
schieben

Stufe 3 
Endstellung

Wir empfehlen, den Pavillon mit 2 Personen aufzubauen.
Nicht bei windigem Wetter einsetzen!

Einfacher Aufbau
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Sichern des Pavillons

Zur Befestigung des Pavillons sind im 
Lieferumfang Zeltheringe und Leinen.

Verankern Sie die Beine ausreichend mit den 
mitgelieferten Zeltheringen. 

Zum Schutz vor dem Wind ist es nötig, 
die Seile wie abgebildet zu Spannen 
und ausreichend zu befestigen. 

Abbau in umgekehrter Reihenfolge. Viel Erfolg mit Ihrem Pavillon.





Rück- / Seitenteil für Pavillon 
Format 295 x 200 cm 
Die Seiten sind schräg geschnitten und gesäumt 
Befestigung über Ösen - links, rechts und oben alle ca. 50 cm 
Bitte lassen Sie die seitlichen schrägen Keile (grau) in der Datei - diese dienen als Markierung 
für die Fertigung 
 
Empfohlene Auflösung mind. 80  DPI 
Dateityp: 	Druck-PDF X1 - X4  
Profil: 							CoatedV2 oder JPG mit Farbmodus CMYK


