
1 Palette   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 144 mm 
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt 
anlegen, da dieser für Verbindungsele-
mente benötigt wird. 
CMYK - Coated V2.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau 
als JPG beifügen.
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2 Paletten   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 288 mm
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt anlegen, da dieser für Ver-
bindungselemente benötigt wird. 
Farbmodus CMYK - Fogra 39 Coated.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau als JPG beifügen.
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3 Paletten   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 432 mm 
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt anlegen, da dieser für 
Verbindungselemente benötigt wird. 
Farbmodus CMYK - Fogra 39 Coated.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau als JPG beifügen.
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4 Paletten   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 576 mm 
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt anlegen, da dieser für Verbin-
dungselemente benötigt wird. 
Farbmodus CMYK - Fogra 39 Coated.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau als JPG beifügen.
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5 Paletten   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 720 mm 
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt anlegen, da dieser für Ver-
bindungselemente benötigt wird. 
Farbmodus CMYK - Fogra 39 Coated.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau als JPG beifügen.
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6 Paletten   
EUROPALETTE 1200 x 800 x 864 mm 
Beim Anlegen der Datei 5 cm Anschnitt anlegen, da dieser für Verbindungselemente benötigt wird. 
Farbmodus CMYK - Fogra 39 Coated.  
Grau im Unbuntaufbau ohne Profil.
Schriften in Pfade. Bitte eine Vorschau als JPG beifügen.
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